Wendeschneidplatten AGP®
far die Leichtzerspanung

Umfangsgeschliffen | Polierte Spanflache

Qualitat SKO5:

Sehr verschlei’feste unbeschichtete Hartmetallsorte. Speziell entwickelt fur die

Zerspanung von Kunststoffen (PTFE, PEEK, POM, TPE, etc..).

Qualitat SK10:

Unbeschichtete Allround-Hartmetallsorte. Sehr gut geeignet fur die Zerspanung

von Kunststoffen (PTFE, PEEK, POM, TPE, etc..), Aluminium, Messing und Kupfer.
ualitat SD2:

Diamantbeschichtung speziell entwickelt fur die Zerspanung von Kunststoffen mit

Fullanteil (Bronze, Glasfaser, Kohle, etc..)

Qualitat SD3:
Diamantbeschichtung die besonders gut geeignet ist fur die Bearbeitung von
Keramik-Grunlingen (Oxid- und Nichtoxidkeramik)
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Ecken- SD2 sD3

ISO-Bezeichnung diamantbeschichtet | diamantbeschichtet

el €/st. €/st.

CCGT 060202 AGP 0,2 ® o o o)
CCGT 060204 AGP 04 L] o ¢} ¢}
CCGT 060208 AGP 0.8 L o o) ¢}
CCGT 09T302 AGP 0,2 L] o ¢} ¢}
CCGT 09T304 AGP 04 L o) o o
CCGT 09T308 AGP 0.8 L] o o o
CCGT 120402 AGP 0,2 ® o o o)
CCGT 120404 AGP 04 L] ¢} o) o)
CCGT 120408 AGP 0.8 L o o) e}
CPEX 060203 R3 0.3 L] ¢ ° (¢}
CPEX 060203L3 0.3 L o o) ¢}
DCGT 070202 AGP 0,2 ® o ° ¢}
DCGT 070204 AGP 04 ® o ® o
DCGT 117302 AGP 0,2 ® o ® o
DCGT 117304 AGP 04 ® o L4 o)
DCGT 11T308 AGP 0.8 L] o o) o)
DCGT 117312 AGP 1,2 ® o o o
TCGT 110202 AGP 0,2 ° o) (] °
TCGT 110204 AGP 04 ° o [ °
TCGT 110208 AGP 0.8 ® o ¢} (¢}
TCGT 16T302 AGP 0,2 ® o o o
TCGT 16T304 AGP 04 ® o L] o)
TCGT 16T308 AGP 08 ® o o o)
VCGT 070202 AGP 0,2 L] ¢} L] ¢}
VCGT 070204 AGP 04 L o ° ¢}
VCGT 110301 AGP 0] L] o ° ¢}
VCGT 110302 AGP 0,2 ° o ° °
VCGT 110304 AGP 04 L] ¢ ® °
VCGT 110308 AGP 0.8 ® o o ®
VCGT 130302 AGP 0,2 ® o L] o)
VCGT 130304 AGP 04 L o L] e}
VCGT 160402 AGP 0,2 ® o ° ¢}
VCGT 160404 AGP 04 ° o) ° °
VCGT 160408 AGP 0.8 ° o) (] °
VCGT 160412 AGP 1,2 ® o o o
VCGT 220504 AGP 04 ¢} (] ® )
VCGT 220520 AGP 20 ® o o o)
VCGT 220530 AGP 30 ° o) (] °
@ ab Lager O Lieferzeit 3 Wochen
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